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Για την τοποθέτηση πλωτού παρκέ, επένδυση 
ξύλινων δαπέδων ή πατωμάτων ἱαπιίπαίθ. 


Το δάπεδο 


τοποθέτηση σε κάθε τύπο δαπέδου. Για θερμαινόμενα δάπεδα, πρέπει να 
τηρήσετε συγκεκριμένες οδηγίες. 


Τα σχέδια 


αξηι 


Κάθετπ διάταξπτούβλου Οριζόντια διάταξη τούβλου Μωσαϊκό 


οκ 


Ψαροκόκκαλο Ψαροκόκκαλο Σχήµα φτέρης 


ΕΕΕί η. 


Σκαλωτό Τετραγωνισµένο Μωσαϊκό 


Το υπόστρωμα 


Πάχος Ηχομόνωση 


Υπόστρωµα 2 ΠΊΠΙ 16 4Β 


Η κόλλα 


Επιλέξτε µια υδατοδιαλυτή κόλλα. 
Θα χρειαστείτε περίπου 250ΠΙΙ για 4πι2 παρκέ. 
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Προετοιμασίατης επιφάνειας 


Καθαρίστε την επιφάνεια (µε πλε- 
κτρική σκούπα). 


Αν το έδαφος έχει πολλές ανωµα- 
λίες, χρησιμοποιήστε επιπεδωτικό 
τσιμέντο. 


Τοποθετήστε ένα υπόστρωμα για 
µε-γαλύτερη ηχομόνωση. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε το 
παρκέ Και σε µοκέτα µε σκληρή 
επιφάνεια. Αυτή θα χρησιµοποιπθεί 
ως μονωτικό και θα αντικαταστήσει 
το υπόστρωμα. 


Το υπόστρωμα πρέπει να τοποθετη- 
θεί κάθετα στις σανίδες του παρκέ. 


Στερεώστετο υπόστρωμα µε κολλη- 
τική ταινία σε κάθε άκρη χωρίς 
να τοποθετείτε µέρος της µιας 
λωρίδας πάνω στην άλλη. Σπκώστε 
τις άκρες ώστε να αφήσετε 156/ῃ 
στις πλαϊνές επιφάνειες του τοίχου. 


Αν το υπόστρωμα αποτελείται από 
τετράγωνα κομμάτια, τοποθετήστε 
το σε 450 σε σχέση µετο παρκέ. 


μασ, 


Αποθηκεύστε το παρκέ, συσκευασµένο, στο δωμάτιο που θα το τοπο- 
θετήσετε και περιμένετε 48 ώρες πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση. 


Ανοίξτε τις συσκευασίες ακριβώς πριν την τοποθέτηση. 
Το πλωτό παρκέ πρέπει να τοποθετηθεί σε πάτωµα απόλυτα υγιές, στεγνό 
και λείο. 


Τοποθέτηση του παρκέ 


Ξεκινήστε την τοποθέτηση µε μακριές σανίδες 


Ξεκινήστε κατά µήκος του τοίχου 
αφήνοντας ένα κενό διαστολής 
περίπου 8 πππι. Τοποθετήστε την 
άκρπ του ξύλου µε την εσοχή προς 
τον τοίχο. 


τοίχος 


Ξεκινήστε την τοποθέτησῃ µε µικρές σανίδες 


Για τις μικρότερες σανίδες, ετοιµά- 
στε µια επιφάνεια περίπου 2Π12 


Σε όλες τις περιπτώσεις, αφήστε 
µια περιμετρική απόσταση περί- 
που 8ΠΠΠΙ µε σφήνες. 


Αν π γωνία του τοίχου δεν είναι 
ορθή, σχηµατίστε µια ορθή γωνία 
µε τους τάκους (ελέγξτε µε ένα 
νήµα στάθμης). 
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ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι 
παρκέ και τη µατσόλα για να 


θπλυκώσετε σωστά τις σανίδες 
του παρκέ {στις οποίες έχετε 
βάλει κόλλα) χωρίς να χαλάσετε 
αάοέχό τις εσοχές αρµολόγησπς. 

Θυμπθείτε να τοποθετήσετε τα 

-α.. ῃ υπδσιβαμά σταθερά µέρπ των προφίλ/(βλ4 - 
το φινίρισμα) 

πριόνι 


Για τις µεγάλες σανίδες, αφήστε 
υδατοδιαλυτή 
κόλλα 


περιθώριο τουλάχιστον 20επι 
μη μεταλλική λάµα 
περιμετρική 
απόσταση από 


μεταξύ των σανίδων. 


διπλό μέτρο 


τον τοίχο νήµα στάθµης 
ορθή γωνία μαραγκού Η τοποθέτηση της τελευταίας λάµας 
Θπλυκώστε την τελευταία λάμα χρησιμοποιώντας τῃ μεταλλική λάμα. 
ρυθμιζόμενη γωνία 
μαραγκού 


πανί 


Η κόλλπσπ των σανίδων 


Εφαρµόστε την κόλλα στην ψιλή 
πλευρά της εσοχής, κατά µήκος 
και κατά πλάτος της σανίδας. 


Το φινίρισμα 
ὤ)λν το ξύλο είναι συνθετικό, εφαρ- 
µόστε την Κόλλα και στις δυο 


τ 
πλευρές της εσοχής. α σοβατεπί Και τα προφίλ 


Αφαιρέστε τις σφήνες πριν τοπο- 
θετήσετε το σοβατεπί φινιρίσμα- 
τος. 

Περιμένετε 24 ώρες. 


.-.« σοβατεπί 


Έχετε δίπλα σας ένα υγρό πανί 


και καθαρίστε σε περίπτωσπ 
που ξεχειλίσει Π κόλλα. 


Τοποθετήστε ένα στρογγυλεµέ- ; 
͵ [ ͵ σοβατεπί 
νο κομμάτι ξύλου αν το κενό 


διαστολής είναι µεγάλο ή αν / Συντήρηση του παρκέ 


υπάρχει ήδη σοβατεπί. {.. γωνίατ/α 
4. 4 πο , 
Συχνή συντήρηση Περιοδική συντήρηση 


Καθαρίστε µε ένα υγρό πανί (και | Απλώστε ένα γυαλιστικό µετά την 

αν χρειαστεί καθαρίστε µε λίγο σα- | τοποθέτηση Και το στέγνωµα του 

πούνὺ. βερνικωµένου παρκέ 2 µε 3 φορές 
το χρόνο. 


Χρησιμοποιήστε προφίλ ανάλο- 
γα µε την περίπτωση: Για βαθύ καθαρισμό, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό Κατά των αλάτων 
ανά 1 µε 3 χρόνια. Μετά περάστε µια στρώση γυαλιστικού. 


68) Προφίλ συνδετικό 1 


ο μι 


η Προφίλ ανισοὐψές επιπέδου Για λεκέδες 


2 
68) Προφίλ τερματικό (µπαλκονό- κ Λεκέδες Προϊόντα καθαρισμού 


πορτα, τζάκι, ... : [ -- ᾿ : ᾗ , 
Ρ ζ ) μέρος Καφές, Χυμοί, Κρέμα, τσάι, σιρόπι Καθαριστικά για λεκέδες 
φινιρίσµατος 


3 
Τοπ ή 3 3 μα ι , ͵ 
ποιες . .. ο... ο. Μαύρα ἰχνπ απὀ καουτσούκ, Βενζίνη 
Ὃ ο ο πίσσα, σοκολάτα, λίπος, λάδια, 

ση του παρκε. 


λτσες, χερι 
Υπάρχουν σε ξύλο, αλουμίνιο ή σταθερό µέρος. [- Ἰ ο νὰ 
νο Κραγιόν, μελάνι, στυλό Αλκοόλ 
το ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κρασί, σόδα, ξίδι, μουστάρδα, Υγρό σφουγγάρι µε υγρό πιάτων 
Για ανοίγματα μεταξύ 2 δωµα- Κέτσαπ, αίμα, χρωματομπογιά 
τίων, αφήστε ένα κενό δια- 
στολής στις πόρτες. 
Υπολογίστετο χρόνο 
τοποθέτησης 


Πέρασμα σωλήνων στο παρκέ 


΄ 2 
Προβλέψτε επι- ἥ κ Για δωμάτιο 30πι 
πλέον παρκέ για 


προς πετ. νε - 
κα πα ΙΕ Μετα Στέγνωµα σε περίπτωση χρήσης κόλλας 


ο σμ οο ο ο ο οοοο 3 ηµέρες περίπου 


Προετοιμασία, τοποθέτηση και φινίρισµα.......... 2 πµέρες 
.. Κατά τη νύχτα 


Κόψτε τις σανίδες όπως στο σχεδιάγραµµα για να περάσετε τα καλώδια. 
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